
L’écran motorisé POLIVIEW avec système tensionneur est doté 

d’un mécanisme d’entraînement fi able et entièrement intégré, ce 

qui en fait un excellent choix pour les environnements à usage 

intensif. L'embout permettant d'ajuster la tension et les languettes 

latérales durables garantissent que l’écran est toujours lisse et sans 

froissement, même après plusieurs années d’utilisation régulière. 

Le recours au vinyle renforcé de qualité inférieure pour maintenir 

l’écran à plat n’est pas nécessaire; il est donc possible d’installer 

des surfaces de projection de qualité cinématographique. Poliview 

comprend une fonctionnalité de contrôle à distance, soit par une 

télécommande sans fi l soit par un système à fermeture de contact 

basse tension, tel qu’un commutateur déclenché par l’écran, un 

interrupteur mural ou un système d’automatisation. 

Utilisations : salles de conférences, salles de presse, musées, 

établissements scolaires, lieux de culte

 Embout permettant d'ajuster la tension

 Languettes de tension latérales

 Bordures et amorce en PVC noir soudées  
 personnalisées 

 Moteur tubulaire robuste de dernière  
 génération

 Limite de déroulage/enroulage réglable

 Module de commande intégré

 Prise pour déclencheur 12 V

 Commande centrale RS-232

 Télécommande infrarouge

 Interrupteur intégré

 Interface infrarouge externe

  Installation sur équerre fl ottante, mon- 
 tage mural ou au plafond, support ajust- 
 able et verrouillable

 Boîtier noir ou blanc

 Disponible avec tous nos écrans 
 sans revêtement perforés, non-perforés
 ou micro-perforés
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