
L’écran motorisé encastré POLIVIEW est conçu pour une 

installation dissimulée dans des salles polyvalentes. La 

technologie de boîtier brevetée et le moteur tubulaire de 

qualité supérieure assurent un fonctionnement extrêmement 

silencieux. L'embout permettant d'ajuster la tension et les 

languettes latérales du Poliview assurent une surface lisse, 

même après des années d’utilisation régulière. Les bordures 

noires soudées et les matériaux de qualité cinéma lui donnent 

une fi nition de qualité supérieure, qui s’accorde avec n’importe 

quel environnement professionnel. 

Utilisations : salles de conférences, musées, lieux de culte et 

d'enseignement.

POLIVIEW ENCASTRÉ

 Technologie brevetée de boîtier séparé,  
 réduit le bruit de fonctionnement

  Construction en alliage d’aluminium   
 robuste et légère

 Disponible pour plafonds de tous types

 Moteur tubulaire robuste 

 Limite de déroulage/enroulage réglable

 Quantité généreuse d’amorce noire   
 (black drop) 

 Module de commande intégré

 Télécommande infrarouge

 Module de connexion 12 V

 Commande centrale RS-232

 Interface infrarouge externe

 Interrupteur intégré

 Disponible avec tous nos écrans 
 sans revêtement perforés, non-perforés
 ou micro-perforés
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