L'écran curviligne Eclipse est congu pour maximiser
I'engagement du spectateur dans les attractions
multimédias et les environnements de projection
immersifs. Sa forme incurvée le fait agir comme un
réflecteur parabolique, ce qui augmente la luminosité
de l'image projetée tout en augmentant la profondeur
de champ. Son champ de visionnement plus large
stimule la vision périphérique, offrant une expérience
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ECRAN CURVILIGNE SOLIDE

plus immersive et améliorant I'engagement du
spectateur.

La surface, sans joints visibles, est revétue sur place par nos techiniciens qualifiés avec notre revétement

optique gris Orion & haut contraste. Des panneaux pour haut-parleurs brevetés permettent un positionnement

sélectif des haut-parleurs a l'arriére, afin de garantir que le son provient de la bonne direction sur I'écran. Sans

aucune distorsion de |'image projetée ou du son, I"écran solide Eclipse est la surface idéale pour les projections

immersives.

Applications possibles: manéges 3D/4D interactifs, théatres volants (flying theatres), simulateurs de mouvements

CARACTERISTIQUES OPTIONS
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Sans joints visibles

Les panneaux pour haut-parleurs brevetés
permettent un positionnement sélectif des
haut-parleurs montés a l'arriere

La surface solide minimise les pertes lu-
mineuses pour maintenir une résolution
plus élevée en cas de faible rendement
des projecteurs

Le revétement et la surface de I'écran
peuvent étre réparés

Aucune limite de grandeur ou de forme

14

Résistant aux chocs »

Tous les composants de I'écran présentent
une résistance au feu de classe A (classe 1)

Réussite aux essais de charge sismique
Caractéristiques thermiques évaluées

Revétement optique Orion gris mat a fort

contraste, facile a entretenir 4
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Gains disponibles : 0,32 0,7
Appliqué sur place par les techniciens
Strong/MDI

Barriere acoustique/Options d'insonorisation

Echelles d'accés et plateformes pour haut-
parleurs, facilitant la maintenance

Murs d'éxtrémité

1877 755-3795
info@strongmdi.com
www.strongmdi.com
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