
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gain
Projection avant : 0.2 (+/- 5 % sur l'axe)
Projection arrière : 1.0 (+/- 5 % sur l'axe)

Perforation Non-perforé

Surface PVC noir

Largeur du matériau 53" – 1.35 m

Épaisseur Environ 12 mil – 0.30 mm

Poids Environ 0.088 lb/pi² – 429 g/m² 

Certifi cation
NFPA -701, M2
Veuillez nous contacter pour toute 
demande de certifi cation additionnelle.

Bordure
Œillets en PVC aux 9 pouces, centre à 
centre. Pochette, velcro, boutons pression 
et autres options disponibles.

Emballage Plié dans une boîte de carton.

BLACKVIEW
ÉCRAN SPÉCIALISÉ 
POUR PROJECTION MIXTE

1 877 755-3795 
sales@strongmdi.com

www.strongmdi.com
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Angle de vue

Le BLACKVIEW est un écran noir translucide. 

Il offre une profondeur de champ et un contraste 

de couleurs améliorés avec des niveaux de noir 

accentués. Il se fond aisément dans n’importe quel décor 

et convient parfaitement aux endroits très lumineux, 

ou lorsque des projecteurs puissants sont utilisés. 

De plus, l'écran Blackview est un excellent diffuseur 

pour les panneaux aux DEL, spécialement pour contrer 

l'effet moiré en télédiffusion.

Utilisations : Salles de spectacles, salles de contrôle, 

projections extérieures, présentations audiovisuelles, 

tournées d'artistes.
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