
Le SYSTÈME D’ÉCRAN MOTORISÉ ENCASTRÉ AU 

PLAFOND utilise une technologie brevetée de boîtier 

séparé qui réduit le bruit et les vibrations. Cet écran 

encastré invisible, à la fois robuste et facile à installer, est 

une solution idéale pour les applications qui demandent 

un écran élégant et pratique, capable de s’intégrer 

harmonieusement dans n’importe quel décor.

Utilisations: cinéma maison, salles de conférences, 

bureaux, salles de classe.

CYBER SÉRIE
INTÉGRÉE
PETIT ÉCRAN MOTORISÉ ENCASTRÉ

 Technologie brevetée de boîtier séparé,  
 réduit le bruit de fonctionnement

  Construction en alliage d’aluminium   
 robuste et légère

 Disponible pour plafonds de tous types

 Moteur tubulaire robuste 

 Limite de déroulage/enroulage réglable

 Quantité généreuse d’amorce noire   
 (black drop) 

 Module de commande intégré

 Télécommande infrarouge

 Module de connexion 12 V

 Commande centrale RS-232

 Interface infrarouge externe

 Interrupteur intégré

 Disponible avec tous nos écrans 
 sans revêtement perforés, non-perforés
 ou micro-perforés

CARACTÉRISTIQUES OPTIONS
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VUE DE FACE EMBOUT

A 161 mm

B2B1

L

170 mm

158 mm

H

W

Format 16:9 RCB-MIR106 RCB-MIR120 RCB-MIR135 RCB-MIR150

Diagonale 106 / 269 120 / 305 135 / 343 150 / 381

Taille d'image H x L
52 × 92 

132 × 234
  59 × 105
150 × 267

  66 × 118     
168 × 300

  74 × 131
188 × 333

L 109 / 277 121 ¼ / 308 133 / 338 147 ½ / 375

B1 2 / 5 3 / 8

B2 2 / 5 3 / 8

B3 19 ¾ / 50 15 ¾ / 40 11 ¾ / 30

Poids 63 / 29 71 / 32 82 / 37 90 / 41

po / cm

po / cm

po / cm

po / cm

po / cm

po
cm

lb / kg

B3
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